
 AUTONOMO 

 ACCOPPIAMENTO AUTOMATICO DEI PACCHI 

 STRISCE LED INTELLIGENTI 

 ULTRALEGGERO E MANEGGEVOLE 

CART BY LED

CARRELLO CONTROLLATO  
TRAMITE LED

 USI  

- PERCORSI DI PREPARAZIONE 
MULTIORDINI

- PERCORSI DI SISTEMAZIONE 
DOPO IL RICEVIMENTO 
DICHIARATIVO

 CARATTERISTICHE 

ADVANCED TECHNOLOGIES

AUTONOMIA   
FUNZIONALE 
È dotato di processi propri 
per gestire le operazioni 
autonomamente.
Dispone delle proprie IUM.

ACCOPPIAMENTO 
AUTOMATICO DI PACCHI / 
UBICAZIONI
Creazione e assegnazione 
dinamica delle ubicazioni  
in funzione delle dimensioni 
dei pacchi e dello spazio 
disponibile sul carrello.

UBICAZIONI DI DIMENSIONI 
VARIABILI
Da 3 a 120 cm.
Mensole regolabili in altezza 
senza attrezzi.
Configurazione del carrello 
in meno di 5 min.

LEGGERO E MANEGGEVOLE  
Carrello in alluminio dotato di 
4 ruote a 360° di Ø 120 mm 
Peso a vuoto = 40 kg 
(apparecchiature elettroniche 
comprese)

 E-COMMERCE 

 SANITÀ 

 FORNITURE 

 INDUSTRIALI 

 COSMETICA 

 TESSILE 

PRODOTTO IN 

FRANCIA
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SUPPLY CHAIN SOLUTIONS

contact-it@savoye.com 

www.savoye.com

CARRELLO 

CART BY LED

 VARIE CONFIGURAZIONI E OPZIONI DISPONIBILI: 

- Mensole orizzontali o inclinate per un’ergonomia adeguata al processo

- Possibilità di configurare ubicazioni distinte sui due lati del carrello al fine  
di poter collocare un numero maggiore di pacchi nel corso del giro

- Telecamera nella parte anteriore del carrello che consente all’operatore  
di vedere in anticipo gli ostacoli durante gli spostamenti del carrello

- Accoppiamento con il sistema SAVOYE PEAK SCREEN

- Separatori rimovibili mediante un sistema di fissaggio integrato nelle mensole

Struttura in alluminio saldato

Touch screen 
da 10 pollici

Manici 
ergonomici

Striscia LED

1 LED ogni 3 cm

Visualizzazione della 
quantità su ciascuna 
mensola

Blocco alimentazione
+ di 12 ore di autonomia

Concentratore wifi
Centralina intelligente del sistema dotata 
di un software di configurazione e di uno 
aziendale 

Ruote di Ø 120 mm 
Rotazione a 360°

Sistema di scansione 
incorporato


